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Q3D‹NVERTER ENTEGREL‹ MOTORLAR

BOYUTLAR - B3

Ayakl›
Motorlar

Güç (kW) Kutup
Say›s›

Ana
Boyutlar Mil Rulman Keçe

AC L O B A H HD K D(1) E GA F(2) Kasnak
Taraf›

Kasnak
Taraf› Aksi

Kasnak
Taraf›

Kasnak
Taraf› AksiMotor Tipi Gövde Tipi

0.75

1.1

1.5

2.2

3

4

5.5

7.5

(1) Toleranslar 28 mm'ye kadar DIN EN 50347 "j6" , 28 mm ve üzeri "k6"
(2) DIN 6885'e göre

2 Q3D80M2C Alüminyum 189 283.5 365 100 125 80 290 10 19 40 21.5 6 6204-2Z 6204-2Z 20*30*7 20*30*7

4 Q3D80M4D Alüminyum 189 283.5 365 100 125 80 290 10 19 40 21.5 6 6204-2Z 6204-2Z 20*30*7 20*30*7

2 Q3D80M2D Alüminyum 189 283.5 365 100 125 80 290 10 19 40 21.5 6 6204-2Z 6204-2Z 20*30*7 20*30*7

4 Q3D90L4C Alüminyum 189 316.5 316.5 100 140 90 311 10 24 50 27 8 6305-2Z 6205-2Z 25*40*7 25*40*7

2 Q3D90L2C Alüminyum 189 316.5 316.5 100 140 90 311 10 24 50 27 8 6305-2Z 6205-2Z 25*40*7 25*40*7

4 Q3D90L4D Alüminyum 189 316.5 316.5 100 140 90 311 10 24 50 27 8 6305-2Z 6205-2Z 25*40*7 25*40*7

2 Q3D90L2D Alüminyum 189 316.5 316.5 100 140 90 311 10 24 50 27 8 6305-2Z 6205-2Z 25*40*7 25*40*7

4 Q3D100L4C Alüminyum 189 352.0 370 140 160 100 330.5 12 28 60 31 8 6306-2Z 6205-2Z 30*47*7 25*40*7

2 Q3D100L2C Alüminyum 189 352.0 370 140 160 100 330.5 12 28 60 31 8 6306-2Z 6205-2Z 30*47*7 25*40*7

4 Q3D100L4D Alüminyum 189 352.0 370 140 160 100 330.5 12 28 60 31 8 6306-2Z 6205-2Z 30*47*7 25*40*7

2 Q3D112M2C Alüminyum 189 395.5 395.5 140 190 112 332.5 12 28 60 31 8 6306-2Z 6206-2Z 30*47*7 30*47*7

4 Q3D112M4C Alüminyum 189 395.5 395.5 140 190 112 332.5 12 28 60 31 8 6306-2Z 6206-2Z 30*47*7 30*47*7

2 Q3D132S2C Alüminyum 223 475.5 475.5 178 216 132 314 12 38 80 41 10 6208-2Z 6208-2Z 40*62*10 40*62*10

4 Q3D132M4B Alüminyum 223 475.5 475.5 178 216 132 314 12 38 80 41 10 6208-2Z 6208-2Z 40*62*10 40*62*10

2 Q3D132M2A Alüminyum 223 475.5 475.5 178 216 132 314 12 38 80 41 10 6208-2Z 6208-2Z 40*62*10 40*62*10

4 Q3D132M4C Alüminyum 223 475.5 475.5 178 216 132 314 12 38 80 41 10 6208-2Z 6208-2Z 40*62*10 40*62*10
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Q3D

(1) Toleranslar 28 mm'ye kadar DIN EN 50347 "j6" , 28 mm ve üzeri "k6"
(2) DIN 6885'e göre
(3) Tolerans DIN EN 50347 "j6"

Güç (kW) Kutup
Say›s›

Ayakl›
Motorlar Flanfl (FA) (B5)

P N(3) M R S

Ana
Boyutlar Mil Rulman Keçe

AC L O B A H HD K D(1) E GA F(2) Kasnak
Taraf›

Kasnak
Taraf› Aksi

Kasnak
Taraf›

Kasnak
Taraf› AksiMotor Tipi GövdeTipi

2 Q3D80M2C Alüminyum 189 283.5 365 100 125 80 290 10 19 40 21.5 6 6204-2Z 6204-2Z 20*30*7 20*30*7 200 130 165 0 12

4 Q3D80M4D Alüminyum 189 283.5 365 100 125 80 290 10 19 40 21.5 6 6204-2Z 6204-2Z 20*30*7 20*30*7 200 130 165 0 12

2 Q3D80M2D Alüminyum 189 283.5 365 100 125 80 290 10 19 40 21.5 6 6204-2Z 6204-2Z 20*30*7 20*30*7 200 130 165 0 12

4 Q3D90L4C Alüminyum 189 316.5 316.5 100 140 90 311 10 24 50 27 8 6305-2Z 6205-2Z 25*40*7 25*40*7 200 130 165 0 12

2 Q3D90L2C Alüminyum 189 316.5 316.5 100 140 90 311 10 24 50 27 8 6305-2Z 6205-2Z 25*40*7 25*40*7 200 130 165 0 12

4 Q3D90L4D Alüminyum 189 316.5 316.5 100 140 90 311 10 24 50 27 8 6305-2Z 6205-2Z 25*40*7 25*40*7 200 130 165 0 12

2 Q3D90L2D Alüminyum 189 316.5 316.5 100 140 90 311 10 24 50 27 8 6305-2Z 6205-2Z 25*40*7 25*40*7 200 130 165 0 12

4 Q3D100L4C Alüminyum 189 352.0 370 140 160 100 330.5 12 28 60 31 8 6306-2Z 6205-2Z 30*47*7 25*40*7 250 180 215 0 15

2 Q3D100L2C Alüminyum 189 352.0 370 140 160 100 330.5 12 28 60 31 8 6306-2Z 6205-2Z 30*47*7 25*40*7 250 180 215 0 15

4 Q3D100L4D Alüminyum 189 352.0 370 140 160 100 330.5 12 28 60 31 8 6306-2Z 6205-2Z 30*47*7 25*40*7 250 180 215 0 15

2 Q3D112M2C Alüminyum 189 395.5 395.5 140 190 112 332.5 12 28 60 31 8 6306-2Z 6206-2Z 30*47*7 30*47*7 250 180 215 0 15

4 Q3D112M4C Alüminyum 189 395.5 395.5 140 190 112 332.5 12 28 60 31 8 6306-2Z 6206-2Z 30*47*7 30*47*7 250 180 215 0 15

2 Q3D132S2C Alüminyum 223 475.5 475.5 178 216 132 314 12 38 80 41 10 6208-2Z 6208-2Z 40*62*10 40*62*10 300 230 265 0 15

4 Q3D132M4B Alüminyum 223 475.5 475.5 178 216 132 314 12 38 80 41 10 6208-2Z 6208-2Z 40*62*10 40*62*10 300 230 265 0 15

2 Q3D132M2A Alüminyum 223 475.5 475.5 178 216 132 314 12 38 80 41 10 6208-2Z 6208-2Z 40*62*10 40*62*10 300 230 265 0 15

4 Q3D132M4C Alüminyum 223 475.5 475.5 178 216 132 314 12 38 80 41 10 6208-2Z 6208-2Z 40*62*10 40*62*10 300 230 265 0 15

0.75

1.1

1.5

2.2

3

4

5.5

7.5
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(1) Toleranslar 28 mm'ye kadar DIN EN 50347 "j6" , 28 mm ve üzeri "k6"
(2) DIN 6885'e göre
(3) Tolerans DIN EN 50347 "j6"

Güç (kW) Kutup
Say›s›

Ayakl›
Motorlar Flanfl (FC) (B14a)

P N(3) M R S

Ana
Boyutlar Mil Rulman Keçe

AC L O B A H HD K D(1) E GA F(2) Kasnak
Taraf›

Kasnak
Taraf› Aksi

Kasnak
Taraf›

Kasnak
Taraf› AksiMotor Tipi GövdeTipi

0.75

1.1

1.5

2.2

3

4

5.5

7.5

2 Q3D80M2C Alüminyum 189 283.5 365 100 125 80 290 10 19 40 21.5 6 6204-2Z 6204-2Z 20*30*7 20*30*7 120 80 100 0 M6

4 Q3D80M4D Alüminyum 189 283.5 365 100 125 80 290 10 19 40 21.5 6 6204-2Z 6204-2Z 20*30*7 20*30*7 120 80 100 0 M6

2 Q3D80M2D Alüminyum 189 283.5 365 100 125 80 290 10 19 40 21.5 6 6204-2Z 6204-2Z 20*30*7 20*30*7 120 80 100 0 M6

4 Q3D90L4C Alüminyum 189 316.5 316.5 100 140 90 311 10 24 50 27 8 6305-2Z 6205-2Z 25*40*7 25*40*7 140 95 115 0 M8

2 Q3D90L2C Alüminyum 189 316.5 316.5 100 140 90 311 10 24 50 27 8 6305-2Z 6205-2Z 25*40*7 25*40*7 140 95 115 0 M8

4 Q3D90L4D Alüminyum 189 316.5 316.5 100 140 90 311 10 24 50 27 8 6305-2Z 6205-2Z 25*40*7 25*40*7 140 95 115 0 M8

2 Q3D90L2D Alüminyum 189 316.5 316.5 100 140 90 311 10 24 50 27 8 6305-2Z 6205-2Z 25*40*7 25*40*7 140 95 115 0 M8

4 Q3D100L4C Alüminyum 189 352.0 370 140 160 100 330.5 12 28 60 31 8 6306-2Z 6205-2Z 30*47*7 25*40*7 160 110 130 0 M8

2 Q3D100L2C Alüminyum 189 352.0 370 140 160 100 330.5 12 28 60 31 8 6306-2Z 6205-2Z 30*47*7 25*40*7 160 110 130 0 M8

4 Q3D100L4D Alüminyum 189 352.0 370 140 160 100 330.5 12 28 60 31 8 6306-2Z 6205-2Z 30*47*7 25*40*7 160 110 130 0 M8

2 Q3D112M2C Alüminyum 189 395.5 395.5 140 190 112 332.5 12 28 60 31 8 6306-2Z 6206-2Z 30*47*7 30*47*7 160 110 130 0 M8

4 Q3D112M4C Alüminyum 189 395.5 395.5 140 190 112 332.5 12 28 60 31 8 6306-2Z 6206-2Z 30*47*7 30*47*7 160 110 130 0 M8

2 Q3D132S2C Alüminyum 223 475.5 475.5 178 216 132 314 12 38 80 41 10 6208-2Z 6208-2Z 40*62*10 40*62*10 200 130 165 0 M10

4 Q3D132M4B Alüminyum 223 475.5 475.5 178 216 132 314 12 38 80 41 10 6208-2Z 6208-2Z 40*62*10 40*62*10 200 130 165 0 M10

2 Q3D132M2A Alüminyum 223 475.5 475.5 178 216 132 314 12 38 80 41 10 6208-2Z 6208-2Z 40*62*10 40*62*10 200 130 165 0 M10

4 Q3D132M4C Alüminyum 223 475.5 475.5 178 216 132 314 12 38 80 41 10 6208-2Z 6208-2Z 40*62*10 40*62*10 200 130 165 0 M10
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(1) Toleranslar 28 mm'ye kadar DIN EN 50347 "j6" , 28 mm ve üzeri "k6"
(2) DIN 6885'e göre
(3) Tolerans DIN EN 50347 "j6"

Güç (kW) Kutup
Say›s›

Ayakl›
Motorlar Flanfl (FB) (B14b)

P N(3) M R S

Ana
Boyutlar Mil Rulman Keçe

AC L O B A H HD K D(1) E GA F(2) Kasnak
Taraf›

Kasnak
Taraf› Aksi

Kasnak
Taraf›

Kasnak
Taraf› AksiMotor Tipi GövdeTipi

0.75

1.1

1.5

2.2

3

4

5.5

7.5

2 Q3D80M2C Alüminyum 189 283.5 365 100 125 80 290 10 19 40 21.5 6 6204-2Z 6204-2Z 20*30*7 20*30*7 160 110 130 0 M8

4 Q3D80M4D Alüminyum 189 283.5 365 100 125 80 290 10 19 40 21.5 6 6204-2Z 6204-2Z 20*30*7 20*30*7 160 110 130 0 M8

2 Q3D80M2D Alüminyum 189 283.5 365 100 125 80 290 10 19 40 21.5 6 6204-2Z 6204-2Z 20*30*7 20*30*7 160 110 130 0 M8

4 Q3D90L4C Alüminyum 189 316.5 316.5 100 140 90 311 10 24 50 27 8 6305-2Z 6205-2Z 25*40*7 25*40*7 160 110 130 0 M8

2 Q3D90L2C Alüminyum 189 316.5 316.5 100 140 90 311 10 24 50 27 8 6305-2Z 6205-2Z 25*40*7 25*40*7 160 110 130 0 M8

4 Q3D90L4D Alüminyum 189 316.5 316.5 100 140 90 311 10 24 50 27 8 6305-2Z 6205-2Z 25*40*7 25*40*7 160 110 130 0 M8

2 Q3D90L2D Alüminyum 189 316.5 316.5 100 140 90 311 10 24 50 27 8 6305-2Z 6205-2Z 25*40*7 25*40*7 160 110 130 0 M8

4 Q3D100L4C Alüminyum 189 352.0 370 140 160 100 330.5 12 28 60 31 8 6306-2Z 6205-2Z 30*47*7 25*40*7 200 130 165 0 M10

2 Q3D100L2C Alüminyum 189 352.0 370 140 160 100 330.5 12 28 60 31 8 6306-2Z 6205-2Z 30*47*7 25*40*7 200 130 165 0 M10

4 Q3D100L4D Alüminyum 189 352.0 370 140 160 100 330.5 12 28 60 31 8 6306-2Z 6205-2Z 30*47*7 25*40*7 200 130 165 0 M10

2 Q3D112M2C Alüminyum 189 395.5 395.5 140 190 112 332.5 12 28 60 31 8 6306-2Z 6206-2Z 30*47*7 30*47*7 200 130 165 0 M10

4 Q3D112M4C Alüminyum 189 395.5 395.5 140 190 112 332.5 12 28 60 31 8 6306-2Z 6206-2Z 30*47*7 30*47*7 200 130 165 0 M10

2 Q3D132S2C Alüminyum 223 475.5 475.5 178 216 132 314 12 38 80 41 10 6208-2Z 6208-2Z 40*62*10 40*62*10 250 180 215 0 M12 or 15

4 Q3D132M4B Alüminyum 223 475.5 475.5 178 216 132 314 12 38 80 41 10 6208-2Z 6208-2Z 40*62*10 40*62*10 250 180 215 0 M12 or 15

2 Q3D132M2A Alüminyum 223 475.5 475.5 178 216 132 314 12 38 80 41 10 6208-2Z 6208-2Z 40*62*10 40*62*10 250 180 215 0 M12 or 15

4 Q3D132M4C Alüminyum 223 475.5 475.5 178 216 132 314 12 38 80 41 10 6208-2Z 6208-2Z 40*62*10 40*62*10 250 180 215 0 M12 or 15
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Frenleme Momenti
Ayar halkas› yard›m›yla fren momenti de¤ifltirilebilir.
Afla¤›daki Tabloda “A” mesafesi ayarlanarak elde
edilebilecek de¤iflik fren momentleri verilmifltir.
Frenleme momentinin de¤ifltirilmesi ile balata
malzemesinde oluflacak afl›nma de¤iflimi afla¤›daki
grafik yard›m›yla bulunabilir.

Diyot Köprüsü
Standart motorun üzerindeki nominal tip (AS) yar›m
dalga diyot köprüsü bulunmaktad›r. H›zl› tip (ASR) yar›m
dalga diyot köprüsü kullan›larak afla¤›daki tabloda
verilen h›zl› kapanma süreleri elde etmek mümkündür.

Mekanik ve elektriksel özellikleri Q1E  tip motorlar ile
ayn›d›r. Kasnak taraf› aksi motor kapa¤› pik dökümdür.

Fren Mekanizmas› Özellikleri
Frenli motorlarda standart olarak 100 V, D.C. gerilimle
çal›flan, güvenilir elektromanyetik fren mekanizmas›
kullan›lmaktad›r.
Özel uygulamalar için fren voltaj› de¤ifltirilebilir.

Çal›flma Prensibi
Enerji kesildi¤inde, yay kuvveti ile fren balatas›n› s›k›flt›ran
hareketli disk otomatik olarak frenlemeyi gerçeklefltirir.
Tekrar enerji verildi¤inde manyetik olarak frenlemeyi
gerçeklefltirir. Tekrar enerji verildi¤inde manyetik olarak
geri çekilen disk fren balatas›n›n serbest kalmas›n› sa¤layarak
milin hareketine imkan sa¤lar.

Fren Balatas›
Asbestsiz malzemeden yap›lm›fl olup
uzun ömürlüdür.

Hava Aral›¤›
‹deal hava aral›¤› (h) ölçüleri afla¤›daki tabloda verilmifltir.
Kabul edilebilir en yüksek hava aral›¤› 0,7 mm’dir.
Bu de¤er afl›ld›¤›nda frenleme performans› de¤iflecektir
ve hava aral›¤›n›n tekrar ayarlanmas› gerekmektedir.

Açma-Kapama Süreleri
Normal fren açma ve kapama süreleri afla¤›daki tabloda verilmifltir. Bu süreler yük özelli¤ine göre de¤iflebilir.

Özel Uygulamalar
Standard›n d›fl›ndaki özel uygulamalar mümkündür;
• Özel mil
• Özel flanfl
• De¤iflik tip yataklar
• Sabit yatak
• IP 55 koruma tipi
• De¤iflik gerilim ve frekans
• AC tip fren

TEKN‹K B‹LG‹LER
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ELEKTR‹KSEL ÖZELL‹KLER-50Hz

MOTOR
T‹P‹

2 Kutup  3000 dev.

GÜÇ

kW HP d/d A Nm kgm2

DEV‹R AKIM MOMENT AKIM MOMENT

FREN
Max. Moment

kgm

NOM‹NAL KALKIfiTAK‹ DE⁄ERLER

IA / IN MA / MN
%         Cos J

Verim

Mk/Mn

Devrilme
Momenti

Oran›

kg

A¤›rl›k
(B3)

4/4 4/4

QB 63M2A Alüminyum 0.18 1/4 2800 0.6 0.62 4.20 - 2.3 - 2.4 61.8 0.74 5 0.00017 6

QB 63M2B Alüminyum 0.25 1/3 2800 0.7 0.86 4.20 - 2.2 - 2.3 64.8 0.83 5 0.00022 7

QB 71M2A Alüminyum 0.37 1/2 2800 1.0 1.27 4.30 - 2.0 - 2.4 65.7 0.84 8 0.00028 8.5

QB 71M2B Alüminyum 0.55 3/4 2820 1.4 1.87 5.00 - 2.2 - 2.5 67.7 0.85 8 0.00036 9.5

QB 80M2A Alüminyum 0.75 1 2840 1.8 2.53 5.20 - 2.2 - 2.6 72.1 0.86 12 0.00088 12.5

QB 80M2B Alüminyum 1.1 1.5 2850 2.5 3.69 6.00 - 2.6 - 2.9 75.0 0.86 12 0.00109 13.5

QB 90S2A Alüminyum 1.5 2 2860 3.3 5.01 6.30 - 2.6 - 3.1 77.2 0.87 16 0.00130 18

QB 90L2A Alüminyum 2.2 3 2860 4.7 7.37 6.90 - 2.6 - 3.2 79.7 0.88 16 0.00164 20

QB 100L2A Alüminyum 3 4 2890 6.2 9.94 7.10 - 2.8 - 3.5 81.5 0.89 35 0.00243 27

QB 112M2A Alüminyum 4 5.5 2890 8.0 13.31 2.20 6.9 0.87 2.6 3.4 83.1 0.90 60 0.00399 35

4 Kutup  1500 dev.

QB 63M4A Alüminyum 0.12 1/6 1365 0.5 0.84 2.8 - 2.0 - 2.3 52.8 0.65 5 0.00020 6

QB 63M4B Alüminyum 0.18 1/4 1380 0.7 1.25 3.2 - 2.2 - 2.4 59.9 0.62 5 0.00025 6.5

QB 71M4A Alüminyum 0.25 1/3 1390 0.9 1.72 3.5 - 2.2 - 2.4 62.9 0.67 8 0.00072 8.5

QB 71M4B Alüminyum 0.37 1/2 1390 1.2 2.54 4.0 - 2.3 - 2.6 65.5 0.69 8 0.00096 9.5

QB 80M4A Alüminyum 0.55 3/4 1400 1.6 3.75 4.0 - 2.1 - 2.3 69.2 0.73 12 0.00168 12.5

QB 80M4B Alüminyum 0.75 1 1400 2.1 5.12 4.2 - 2.1 - 2.2 72.1 0.74 12 0.00206 13.5

QB 90S4A Alüminyum 1.1 1.5 1410 2.7 7.45 5.4 - 2.4 - 2.7 75.0 0.79 16 0.00245 18

QB 90L4A Alüminyum 1.5 2 1420 3.6 10.09 5.5 - 2.4 - 2.7 77.2 0.79 16 0.00324 20

QB 100L4A Alüminyum 2.2 3 1420 5.1 14.90 5.4 - 2.5 - 2.7 79.7 0.80 35 0.00400 27

QB 100L4B Alüminyum 3 4 1425 6.8 20.32 5.4 - 2.5 - 2.7 81.5 0.81 35 0.00474 30

QB 112M4B Alüminyum 4 5.5 1445 8.7 26.71 2.10 6.7 0.72 2.8 3.2 83.1 0.82 60 0.00938 39

6 Kutup  1000 dev.

QB 71M6A Alüminyum 0.18 1/4 900 0.8 1.91 3.0 - 2.0 - 2.3 54.2 0.60 8 0.00068 8.5

QB 71M6B Alüminyum 0.25 1/3 910 0.95 2.63 3.1 - 2.0 - 2.3 60.1 0.63 8 0.00090 9.5

QB 80M6A Alüminyum 0.37 1/2 920 1.35 3.84 3.3 - 2.1 - 2.4 64.1 0.61 12 0.00160 12.5

QB 80M6B Alüminyum 0.55 3/4 920 1.85 5.71 3.2 - 2.1 - 2.5 67.0 0.65 12 0.00196 13.5

QB 90S6A Alüminyum 0.75 1.0 925 2.3 7.75 3.6 - 1.9 - 2.1 70.0 0.69 16 0.00257 18

QB 90L6B Alüminyum 1.1 1.5 930 3.3 11.24 4.0 - 2.0 - 2.2 72.9 0.69 16 0.00330 20

QB 100L6A Alüminyum 1.5 2 935 4.2 15.24 4.2 - 2.1 - 2.3 75.2 0.72 35 0.00465 28

QB 112M6A Alüminyum 2.2 3 950 5.8 22.12 4.5 - 2.1 - 2.4 77.7 0.75 60 0.00921 38

GÖVDE
T‹P‹
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TEKN‹K B‹LG‹LER

Ölçüler "mm" olarak verilmifltir.

(1) Tolerans f28mm'ye kadar DIN EN 50347 "j6", f28mm üzeri "k6" 
(2) DIN 6885'e göre
(3) Tolerans DIN EN 50347 "j6"
(4) Manuel kol sistemi opsiyonel

BOYUTLAR

B5 FA 140 95 115 0 10

B14b FB 120 80 100 0 M6

B14a FC 90 60 75 0 M5

B5 FA 160 110 130 0 10

B14b FB 140 95 115 0 M8

B14a FC 105 70 85 0 M6

B5 FA 200 130 165 0 12

B14b FB 160 110 130 0 M8

B14a FC 120 80 100 0 M6

63 M 2...6 123 277.5 1*M20 80 100 63 174 7 40 11 23 12.5 4 6201-2Z 6202-2RS 12*22*7 -

71 M 2...6 138 313.5 1*M20 90 112 71 190 7 45 14 30 16.0 5 6202-2Z 6202-2RS 15*24*5 -

80 M 2...6 158 344.5 1*M20 100 125 80 207 10 50 19 40 21.5 6 6204-2Z 6204-2RS 20*30*7 -

Ana
Boyutlar

Ayakl›
Motorlar Mil Rulman FlanflKeçe

Gövde
Büyüklü¤ü

Kutup
Say›s› AC L O B A H HD K C D(1) E GA F(2) Kasnak

Taraf›
Kasnak

Taraf› Aksi
Kasnak
Taraf›

Kasnak
Taraf› Aksi(4)

Yap›
fiekli

Flanfl
Tipi P N(3) M R S
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BOYUTLAR

Ölçüler "mm" olarak verilmifltir.

(1) Tolerans f28mm'ye kadar DIN EN 50347 "j6", f28mm üzeri "k6" 
(2) DIN 6885'e göre
(3) Tolerans DIN EN 50347 "j6"
(4) Manuel kol sistemi opsiyonel

B5 FA 200 130 165 0 12

B14b FB 160 110 130 0 M8

B14a FC 140 95 115 0 M8

B5 FA 250 180 215 0 15

B14b FB 200 130 165 0 M10

B14a FC 160 110 130 0 M8

B5 FA 250 180 215 0 15

B14b FB 200 130 165 0 M10

B14a FC 160 110 130 0 M8

90 2...6 176 1*M25 140 90 241 10 56 24 50 27 8 6305-2Z 6205-2RS 25*40*7 -

100 L 2...6 194 437.0 1*M25 140 160 100 260 12 63 28 60 31 8 6306-2Z 6206-2RS 30*47*7 -

112 M 2...6 218 475.5 2*M25 140 190 112 280 12 70 28 60 31 8 6306-2Z 6206-2RS 30*47*7 -

100

125

365,5

385,5

Ana
Boyutlar

Ayakl›
Motorlar Mil Rulman FlanflKeçe

Gövde
Büyüklü¤ü

Kutup
Say›s› AC L O B A H HD K C D(1) E GA F(2) Kasnak

Taraf›
Kasnak

Taraf› Aksi
Kasnak
Taraf›

Kasnak
Taraf› Aksi(4)

Yap›
fiekli

Flanfl
Tipi P N(3) M R S

L

S
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Çift H›zl› Motorlar:

Çift h›zl› motorlar "iki ayr› sarg›l›" ve "dahlander sarg›l›" motorlar olmak üzere iki ana gruba ayr›l›r. ‹ki ayr› sarg›l›
motorlar, istenen devir say›s› stator yerlefltirilen birbirinden ba¤›ms›z iki ayr› sarg›dan oluflur. Dahlander sarg›l›
motorlarda ise sadece 1/2 oran›nda iki farkl› devir say›s› stator yerlefltirilen tek bir sarg›dan elde edilir.

Dahlender Motor Ba¤lant› fiemas›

‹ki Ayr›k Sarg›l› Motor Ba¤lant› fiemas›

Küçük devir say›s› Büyük devir say›s›

TEKN‹K B‹LG‹LER
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ELEKTR‹KSEL ÖZELL‹KLER-50Hz

QS 71M2/4A Alüminyum 0.20 1440 0.80 1.32 3.8 2.25 3.00 62.5 0.61 0.00072 5

0.30 2850 1.13 1.0 3.5 2.15 2.90 59.5 0.68

QS 71M2/4B Alüminyum 0.30 1440 1.20 2.00 4.0 2.40 3.40 63 0.60 0.00096 6

0.45 2880 2.00 1.50 3.4 2.15 3.20 56.5 0.61

QS 80M2/4A Alüminyum 0.37 1400 1.17 2.52 4.0 2.40 2.80 69 0.70 0.00168 8

0.55 2840 1.57 1.9 5.2 2.10 2.60 66 0.82

QS 80M2/4B Alüminyum 0.55 1400 1.60 3.75 4.6 2.30 2.80 74 0.71 0.00205 9

0.75 2850 2.20 2.51 4.9 2.30 2.70 72 0.72

QS 90S2/4A Alüminyum 0.85 1410 2.30 5.75 5.3 2.50 3.00 76.2 0.73 0.00243 14

1.20 2810 3.70 4.1 4.9 2.40 2.90 70 0.71

QS 90L2/4A Alüminyum 1.40 1415 3.60 9.48 5.1 2.20 2.60 78 0.76 0.00322 16

1.8 2855 4.80 6.03 5.0 2.30 2.70 73.5 0.78

QS 100L2/4A Alüminyum 2.00 1420 4.60 13.45 5.1 2.40 2.80 81.5 0.81 0.00398 22

2.60 2850 5.80 8.7 5.4 2.50 2.90 80 0.85

QS 100L2/4B Alüminyum 2.60 1420 6.00 17.49 5.4 2.50 3.10 83 0.80 0.00471 25

3.2 2850 7.00 10.72 5.6 2.60 3.00 82 0.85

QS 112M2/4B Alüminyum 3.70 1420 7.40 24.4 6.2 2.30 2.90 85 0.89 0.00933 32

4.70 2890 10.50 15.5 6.0 2.20 3.10 81 0.84

QS 132S2/4C Alüminyum 4.70 1450 9.50 30.95 6.2 2.20 2.80 85.5 0.88 0.02111 40

5.7 2900 12.90 18.83 6.5 2.40 3.10 81 0.83

QS 132M2/4B Alüminyum 6.50 1450 12.70 42.81 6.3 2.50 2.90 86 0.90 0.02763 61

8.00 2900 17.70 26.3 6.9 2.70 3.40 82 0.84

QS 160M2/4B Alüminyum 9.50 1450 18.50 62.57 5.4 2.20 2.70 88 0.89 0.05547 73

11 2910 21.80 36.09 6.9 2.70 3.20 87 0.88

QS 160L2/4A Alüminyum 13.00 1450 25.90 85.6 5.6 2.50 2.90 89 0.86 0.06922 102

17.00 2920 33.20 55.6 6.5 2.50 3.20 88 0.88

QS 71M4/8B Alüminyum 0.09 690 0.63 1.25 2.0 2.10 2.60 39.5 0.55 0.00068 6

0.15 1400 0.45 1.0 4.0 1.90 2.60 68 0.74

QS 71M4/8B Alüminyum 0.12 690 0.91 1.66 2.1 2.30 2.80 39 0.53 0.00091 8

0.22 1400 0.63 1.50 4.0 2.00 2.50 70 0.76

QS 80M4/8A Alüminyum 0.15 700 0.93 2.05 2.3 2.20 2.60 46 0.54 0.0016 10

0.25 1400 0.65 1.7 4.3 2.00 2.50 71.5 0.81

QS 80M4/8B Alüminyum 0.18 700 1.20 2.46 2.5 2.70 3.10 47 0.50 0.00196 11

0.33 1410 0.84 2.24 4.5 2.30 2.70 75 0.80

QS 80M4/8C Alüminyum 0.25 700 1.47 3.41 2.6 2.60 3.00 51.5 0.51 0.0022 12

0.45 1400 1.10 3.1 4.5 2.30 2.70 76 0.82

QS 90S4/8A Alüminyum 0.37 705 1.81 5.01 3.0 1.80 2.50 57 0.55 0.00243 14

0.66 1420 2.37 6.72 4.8 1.80 2.50 78 0.55

QS 90L4/8A Alüminyum 0.55 710 2.50 7.5 3.0 1.80 2.50 63 0.54 0.00322 16

1.00 1430 2.30 6.7 5.0 1.80 2.50 78 0.85

QS 100L4/8A Alüminyum 0.80 705 3.00 10.84 2.8 1.70 2.10 64.5 0.63 0.00398 22

1.4 1425 3.20 9.38 4.2 1.50 2.10 77 0.87

QS 100L4/8C Alüminyum 1.20 700 3.80 16.1 3.1 1.40 1.90 70.5 0.68 0.00471 29

2.00 1430 4.30 13.4 4.4 1.60 2.10 79.5 0.89

QS 112M4/8B Alüminyum 1.80 710 4.90 20.50 3.8 1.50 2.30 73 0.76 0.00933 32

2.7 1440 5.50 17.90 5.6 1.60 2.50 80 0.93

QS 132S4/8C Alüminyum 2.70 720 7.70 35.81 3.4 1.60 1.90 76 0.70 0.02111 40

4.00 1450 7.75 26.3 3.5 2.00 2.60 85.5 0.91

QS 132M4/8B Alüminyum 3.50 720 10.30 46.42 3.2 1.40 2.10 77 0.67 0.02763 61

6 1450 11.65 39.52 5.8 2.00 2.60 86 0.90

QS 160M4/8B Alüminyum 5.00 720 14.80 66.32 3.6 1.70 2.20 82 0.62 0.05915 75

7.50 1450 15.00 49.4 6.6 2.20 2.80 88 0.86

QS 160L4/8A Alüminyum 6.50 720 17.50 86.22 3.7 1.90 2.30 83 0.68 0.07315 90

9 1450 17.50 59.30 7.1 2.30 3.00 88 0.88

QS 160L4/8B Alüminyum 7.00 720 19.80 92.85 3.8 2.00 2.30 82 0.65 0.07315 101

11.00 1450 21.50 72.5 6.8 2.40 3.00 88 0.88

MOTOR
T‹P‹

GÜÇ

kW d/d A Nm kgm2

DEV‹R AKIM MOMENT AKIM MOMENT

NOM‹NAL KALKIfiTAK‹ DE⁄ERLER

IA / IN MA / MN
%       Cos J

Verim

Mk/Mn

Devrilme
Momenti

Oran›

kg

A¤›rl›kGÖVDE
T‹P‹
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BOYUTLAR - B3

Güç (kW) Kutup
Say›s›

Ana
Boyutlar

Ayakl›
Motorlar Mil Rulman Keçe

AC L O B A H HD K C D(1) E GA F(2) Kasnak
Taraf›

Kasnak
Taraf› Aksi

Kasnak
Taraf›

Kasnak
Taraf› AksiMotor Tipi

0.30/0.20 2/4 QS 71M2/4A Alüminyum 138 252.5 1*M20 90 112 71 190 7 45 14 30 16 5 6202-2Z 6202-2Z 15*24*5 15*24*5

0.45/0.30 2/4 QS 71M2/4B Alüminyum 138 252.5 1*M20 90 112 71 190 7 45 14 30 16 5 6202-2Z 6202-2Z 15*24*5 15*24*5

0.55/0.37 2/4 QS 80M2/4A Alüminyum 158 283.5 1*M20 100 125 80 195 10 50 19 40 21.5 6 6204-2Z 6204-2Z 20*30*7 20*30*7

0.75/0.55 2/4 QS 80M2/4B Alüminyum 158 283.5 1*M20 100 125 80 195 10 50 19 40 21.5 6 6204-2Z 6204-2Z 20*30*7 20*30*7

1.20/0.85 2/4 QS 90S2/4A Alüminyum 193 296.5 1*M25 100 140 90 222 10 56 24 50 27 8 6305-2Z 6205-2Z 25*40*7 25*40*7

1.80/0.40 2/4 QS 90L2/4A Alüminyum 193 316.5 1*M25 125 140 90 222 10 56 24 50 27 8 6305-2Z 6205-2Z 25*40*7 25*40*7

2.60/2.00 2/4 QS 100L2/4A Alüminyum 217 352.0 1*M25 140 160 100 241 12 63 28 60 31 8 6306-2Z 6205-2Z 30*47*7 25*40*7

3.20/2.60 2/4 QS 100L2/4B Alüminyum 217 352.0 1*M25 140 160 100 241 12 63 28 60 31 8 6306-2Z 6205-2Z 30*47*7 25*40*7

4.70/3.70 2/4 QS 112M2/4B Alüminyum 232 395.5 2*M25 140 190 112 261 12 70 28 60 31 8 6306-2Z 6206-2Z 30*47*7 30*47*7

5.70/4.70 2/4 QS 132S2/4C Alüminyum 279 440.5 2*M32 140 216 132 314 12 89 38 80 41 10 6208-2Z 6208-2Z 40*62*10 40*62*10

8.00/6.50 2/4 QS 132M2/4B Alüminyum 279 475.5 2*M32 178 216 132 314 12 89 38 80 41 10 6208-2Z 6208-2Z 40*62*10 40*62*10

11.00/9.50 2/4 QS 160M2/4B Alüminyum 302 576.0 2*M32 210 254 160 360 15 108 42 110 45 12 6309-2Z 6209-2Z 45*72*10 45*72*10

17.00/13.00 2/4 QS 160L2/4A Alüminyum 302 576.0 2*M32 210 254 160 360 15 108 42 110 45 12 6309-2Z 6209-2Z 45*72*10 45*72*10

0.15/0.09 4/8 QS 71M4/8B Alüminyum 138 252.5 1*M20 90 112 71 190 7 45 14 30 16 5 6202-2Z 6202-2Z 15*24*5 15*24*5

0.22/0.12 4/8 QS 71M4/8B Alüminyum 138 252.5 1*M20 90 112 71 190 7 45 14 30 16 5 6202-2Z 6202-2Z 15*24*5 15*24*5

0.25/0.15 4/8 QS 80M4/8A Alüminyum 158 283.5 1*M20 100 125 80 195 10 50 19 40 21.5 6 6204-2Z 6204-2Z 20*30*7 20*30*7

0.33/0.18 4/8 QS 80M4/8B Alüminyum 158 283.5 1*M20 100 125 80 195 10 50 19 40 21.5 6 6204-2Z 6204-2Z 20*30*7 20*30*7

0.45/0.25 4/8 QS 80M4/8C Alüminyum 158 283.5 1*M20 100 125 80 195 10 50 19 40 21.5 6 6204-2Z 6204-2Z 20*30*7 20*30*7

0.66/0.37 4/8 QS 90S4/8A Alüminyum 193 296.5 1*M25 100 140 90 222 10 56 24 50 27 8 6305-2Z 6205-2Z 25*40*7 25*40*7

1.00/0.55 4/8 QS 90L4/8A Alüminyum 193 316.5 1*M25 125 140 90 222 10 56 24 50 27 8 6305-2Z 6205-2Z 25*40*7 25*40*7

1.40/0.80 4/8 QS 100L4/8A Alüminyum 217 352.0 1*M25 140 160 100 241 12 63 28 60 31 8 6306-2Z 6205-2Z 30*47*7 25*40*7

2.00/1.20 4/8 QS 100L4/8C Alüminyum 217 352.0 1*M25 140 160 100 241 12 63 28 60 31 8 6306-2Z 6205-2Z 30*47*7 25*40*7

2.70/1.80 4/8 QS 112M4/8B Alüminyum 232 395.5 2*M25 140 190 112 261 12 70 28 60 31 8 6306-2Z 6206-2Z 30*47*7 30*47*7

4.00/2.70 4/8 QS 132S4/8C Alüminyum 279 440.5 2*M32 140 216 132 314 12 89 38 80 41 10 6208-2Z 6208-2Z 40*62*10 40*62*10

6.00/3.50 4/8 QS 132M4/8B Alüminyum 279 475.5 2*M32 178 216 132 314 12 89 38 80 41 10 6208-2Z 6208-2Z 40*62*10 40*62*10

7.50/5.00 4/8 QS 160M4/8B Alüminyum 302 576.0 2*M32 210 254 160 360 15 108 42 110 45 12 6309-2Z 6209-2Z 45*72*10 45*72*10

9.00/6.50 4/8 QS 160L4/8A Alüminyum 302 576.0 2*M32 210 254 160 360 15 108 42 110 45 12 6309-2Z 6209-2Z 45*72*10 45*72*10

11.00/7.00 4/8 QS 160L4/8B Alüminyum 302 576.0 2*M32 210 254 160 360 15 108 42 110 45 12 6309-2Z 6209-2Z 45*72*10 45*72*10

(1) Toleranslar 28 mm'ye kadar DIN EN 50347 "j6", 28 mm ve üzeri "k6"
(2) DIN 6885'e göre

Gövde Tipi
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BOYUTLAR- B5, B35

(1) Toleranslar 28 mm'ye kadar DIN EN 50347 "j6", 28 mm ve üzeri "k6"
(2) DIN 6885'e göre
(3) Tolerans DIN EN 50347 "j6"

0.30/0.20 2/4 QS 71M2/4A Alüminyum 138 252.5 1*M20 90 112 71 190 7 14 30 16 5 6202-2Z 6202-2Z 15*24*5 15*24*5 160 110 130 0 10

0.45/0.30 2/4 QS 71M2/4B Alüminyum 138 252.5 1*M20 90 112 71 190 7 14 30 16 5 6202-2Z 6202-2Z 15*24*5 15*24*5 160 110 130 0 10

0.55/0.37 2/4 QS 80M2/4A Alüminyum 158 283.5 1*M20 100 125 80 195 10 19 40 21.5 6 6204-2Z 6204-2Z 20*30*7 20*30*7 200 130 165 0 12

0.75/0.55 2/4 QS 80M2/4B Alüminyum 158 283.5 1*M20 100 125 80 195 10 19 40 21.5 6 6204-2Z 6204-2Z 20*30*7 20*30*7 200 130 165 0 12

1.20/0.85 2/4 QS 90S2/4A Alüminyum 193 296.5 1*M25 100 140 90 222 10 24 50 27 8 6305-2Z 6205-2Z 25*40*7 25*40*7 200 130 165 0 12

1.80/0.40 2/4 QS 90L2/4A Alüminyum 193 316.5 1*M25 125 140 90 222 10 24 50 27 8 6305-2Z 6205-2Z 25*40*7 25*40*7 200 130 165 0 12

2.60/2.00 2/4 QS 100L2/4A Alüminyum 217 352.0 1*M25 140 160 100 241 12 28 60 31 8 6306-2Z 6205-2Z 30*47*7 25*40*7 250 180 215 0 15

3.20/2.60 2/4 QS 100L2/4B Alüminyum 217 352.0 1*M25 140 160 100 241 12 28 60 31 8 6306-2Z 6205-2Z 30*47*7 25*40*7 250 180 215 0 15

4.70/3.70 2/4 QS 112M2/4B Alüminyum 232 395.5 2*M25 140 190 112 261 12 28 60 31 8 6306-2Z 6206-2Z 30*47*7 30*47*7 250 180 215 0 15

5.70/4.70 2/4 QS 132S2/4C Alüminyum 279 440.5 2*M32 140 216 132 314 12 38 80 41 10 6208-2Z 6208-2Z 40*62*10 40*62*10 300 230 265 0 15

8.00/6.50 2/4 QS 132M2/4B Alüminyum 279 475.5 2*M32 178 216 132 314 12 38 80 41 10 6208-2Z 6208-2Z 40*62*10 40*62*10 300 230 265 0 15

11.00/9.50 2/4 QS 160M2/4B Alüminyum 302 576.0 2*M32 210 254 160 360 15 42 110 45 12 6309-2Z 6209-2Z 45*72*10 45*72*10 350 250 300 0 19

17.00/13.00 2/4 QS 160L2/4A Alüminyum 302 576.0 2*M32 210 254 160 360 15 42 110 45 12 6309-2Z 6209-2Z 45*72*10 45*72*10 350 250 300 0 19

0.15/0.09 4/8 QS 71M4/8B Alüminyum 138 252.5 1*M20 90 112 71 190 7 14 30 16 5 6202-2Z 6202-2Z 15*24*5 15*24*5 160 110 130 0 10

0.22/0.12 4/8 QS 71M4/8B Alüminyum 138 252.5 1*M20 90 112 71 190 7 14 30 16 5 6202-2Z 6202-2Z 15*24*5 15*24*5 160 110 130 0 10

0.25/0.15 4/8 QS 80M4/8A Alüminyum 158 283.5 1*M20 100 125 80 195 10 19 40 21.5 6 6204-2Z 6204-2Z 20*30*7 20*30*7 200 130 165 0 12

0.33/0.18 4/8 QS 80M4/8B Alüminyum 158 283.5 1*M20 100 125 80 195 10 19 40 21.5 6 6204-2Z 6204-2Z 20*30*7 20*30*7 200 130 165 0 12

0.45/0.25 4/8 QS 80M4/8C Alüminyum 158 283.5 1*M20 100 125 80 195 10 19 40 21.5 6 6204-2Z 6204-2Z 20*30*7 20*30*7 200 130 165 0 12

0.66/0.37 4/8 QS 90S4/8A Alüminyum 193 296.5 1*M25 100 140 90 222 10 24 50 27 8 6305-2Z 6205-2Z 25*40*7 25*40*7 200 130 165 0 12

1.00/0.55 4/8 QS 90L4/8A Alüminyum 193 316.5 1*M25 125 140 90 222 10 24 50 27 8 6305-2Z 6205-2Z 25*40*7 25*40*7 200 130 165 0 12

1.40/0.80 4/8 QS 100L4/8A Alüminyum 217 352.0 1*M25 140 160 100 241 12 28 60 31 8 6306-2Z 6205-2Z 30*47*7 25*40*7 250 180 215 0 15

2.00/1.20 4/8 QS 100L4/8C Alüminyum 217 352.0 1*M25 140 160 100 241 12 28 60 31 8 6306-2Z 6205-2Z 30*47*7 25*40*7 250 180 215 0 15

2.70/1.80 4/8 QS 112M4/8B Alüminyum 232 395.5 2*M25 140 190 112 261 12 28 60 31 8 6306-2Z 6206-2Z 30*47*7 30*47*7 250 180 215 0 15

4.00/2.70 4/8 QS 132S4/8C Alüminyum 279 440.5 2*M32 140 216 132 314 12 38 80 41 10 6208-2Z 6208-2Z 40*62*10 40*62*10 300 230 265 0 15

6.00/3.50 4/8 QS 132M4/8B Alüminyum 279 475.5 2*M32 178 216 132 314 12 38 80 41 10 6208-2Z 6208-2Z 40*62*10 40*62*10 300 230 265 0 15

7.50/5.00 4/8 QS 160M4/8B Alüminyum 302 576.0 2*M32 210 254 160 360 15 42 110 45 12 6309-2Z 6209-2Z 45*72*10 45*72*10 350 250 300 0 19

9.00/6.50 4/8 QS 160L4/8A Alüminyum 302 576.0 2*M32 210 254 160 360 15 42 110 45 12 6309-2Z 6209-2Z 45*72*10 45*72*10 350 250 300 0 19

11.00/7.00 4/8 QS 160L4/8B Alüminyum 302 576.0 2*M32 210 254 160 360 15 42 110 45 12 6309-2Z 6209-2Z 45*72*10 45*72*10 350 250 300 0 19

Güç (kW) Kutup
Say›s›

Flanfl (FA) (B5)

P N(3) M R S

Ana
Boyutlar

Ayakl›
Motorlar Mil Rulman Keçe

AC L O B A H HD K D(1) E GA F(2) Kasnak
Taraf›

Kasnak
Taraf› Aksi

Kasnak
Taraf›

Kasnak
Taraf› AksiMotor Tipi GövdeTipi
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BOYUTLAR - B14a, B34a

(1) Toleranslar 28 mm'ye kadar DIN EN 50347 "j6", 28 mm ve üzeri "k6"
(2) DIN 6885'e göre
(3) Tolerans DIN EN 50347 "j6"

0.30/0.20 2/4 QS 71M2/4A Alüminyum 138 252.5 1*M20 90 112 71 190 7 14 30 16 5 6202-2Z 6202-2Z 15*24*5 15*24*5 105 70 85 0 M6

0.45/0.30 2/4 QS 71M2/4B Alüminyum 138 252.5 1*M20 90 112 71 190 7 14 30 16 5 6202-2Z 6202-2Z 15*24*5 15*24*5 105 70 85 0 M6

0.55/0.37 2/4 QS 80M2/4A Alüminyum 158 283.5 1*M20 100 125 80 195 10 19 40 21.5 6 6204-2Z 6204-2Z 20*30*7 20*30*7 120 80 100 0 M6

0.75/0.55 2/4 QS 80M2/4B Alüminyum 158 283.5 1*M20 100 125 80 195 10 19 40 21.5 6 6204-2Z 6204-2Z 20*30*7 20*30*7 120 80 100 0 M6

1.20/0.85 2/4 QS 90S2/4A Alüminyum 193 296.5 1*M25 100 140 90 222 10 24 50 27 8 6305-2Z 6205-2Z 25*40*7 25*40*7 140 95 115 0 M8

1.80/0.40 2/4 QS 90L2/4A Alüminyum 193 316.5 1*M25 125 140 90 222 10 24 50 27 8 6305-2Z 6205-2Z 25*40*7 25*40*7 140 95 115 0 M8

2.60/2.00 2/4 QS 100L2/4A Alüminyum 217 352.0 1*M25 140 160 100 241 12 28 60 31 8 6306-2Z 6205-2Z 30*47*7 25*40*7 160 110 130 0 M8

3.20/2.60 2/4 QS 100L2/4B Alüminyum 217 352.0 1*M25 140 160 100 241 12 28 60 31 8 6306-2Z 6205-2Z 30*47*7 25*40*7 160 110 130 0 M8

4.70/3.70 2/4 QS 112M2/4B Alüminyum 232 395.5 2*M25 140 190 112 261 12 28 60 31 8 6306-2Z 6206-2Z 30*47*7 30*47*7 160 110 130 0 M8

5.70/4.70 2/4 QS 132S2/4C Alüminyum 279 440.5 2*M32 140 216 132 314 12 38 80 41 10 6208-2Z 6208-2Z 40*62*10 40*62*10 200 130 165 0 M10

8.00/6.50 2/4 QS 132M2/4B Alüminyum 279 475.5 2*M32 178 216 132 314 12 38 80 41 10 6208-2Z 6208-2Z 40*62*10 40*62*10 200 130 165 0 M10

0.15/0.09 4/8 QS 71M4/8B Alüminyum 138 252.5 1*M20 90 112 71 190 7 14 30 16 5 6202-2Z 6202-2Z 15*24*5 15*24*5 105 70 85 0 M6

0.22/0.12 4/8 QS 71M4/8B Alüminyum 138 252.5 1*M20 90 112 71 190 7 14 30 16 5 6202-2Z 6202-2Z 15*24*5 15*24*5 105 70 85 0 M6

0.25/0.15 4/8 QS 80M4/8A Alüminyum 158 283.5 1*M20 100 125 80 195 10 19 40 21.5 6 6204-2Z 6204-2Z 20*30*7 20*30*7 120 80 100 0 M6

0.33/0.18 4/8 QS 80M4/8B Alüminyum 158 283.5 1*M20 100 125 80 195 10 19 40 21.5 6 6204-2Z 6204-2Z 20*30*7 20*30*7 120 80 100 0 M6

0.45/0.25 4/8 QS 80M4/8C Alüminyum 158 283.5 1*M20 100 125 80 195 10 19 40 21.5 6 6204-2Z 6204-2Z 20*30*7 20*30*7 120 80 100 0 M6

0.66/0.37 4/8 QS 90S4/8A Alüminyum 193 296.5 1*M25 100 140 90 222 10 24 50 27 8 6305-2Z 6205-2Z 25*40*7 25*40*7 140 95 115 0 M8

1.00/0.55 4/8 QS 90L4/8A Alüminyum 193 316.5 1*M25 125 140 90 222 10 24 50 27 8 6305-2Z 6205-2Z 25*40*7 25*40*7 140 95 115 0 M8

1.40/0.80 4/8 QS 100L4/8A Alüminyum 217 352.0 1*M25 140 160 100 241 12 28 60 31 8 6306-2Z 6205-2Z 30*47*7 25*40*7 160 110 130 0 M8

2.00/1.20 4/8 QS 100L4/8C Alüminyum 217 352.0 1*M25 140 160 100 241 12 28 60 31 8 6306-2Z 6205-2Z 30*47*7 25*40*7 160 110 130 0 M8

2.70/1.80 4/8 QS 112M4/8B Alüminyum 232 395.5 2*M25 140 190 112 261 12 28 60 31 8 6306-2Z 6206-2Z 30*47*7 30*47*7 160 110 130 0 M8

4.00/2.70 4/8 QS 132S4/8C Alüminyum 279 440.5 2*M32 140 216 132 314 12 38 80 41 10 6208-2Z 6208-2Z 40*62*10 40*62*10 200 130 165 0 M10

6.00/3.50 4/8 QS 132M4/8B Alüminyum 279 475.5 2*M32 178 216 132 314 12 38 80 41 10 6208-2Z 6208-2Z 40*62*10 40*62*10 200 130 165 0 M10

Güç (kW) Kutup
Say›s›

Flanfl (FC) (B14a)

P N(3) M R S

Ana
Boyutlar

Ayakl›
Motorlar Mil Rulman Keçe

AC L O B A H HD K D(1) E GA F(2) Kasnak
Taraf›

Kasnak
Taraf› Aksi

Kasnak
Taraf›

Kasnak
Taraf› AksiMotor Tipi Gövde Tipi



Ç‹FT HIZLI MOTORLAR QS
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BOYUTLAR - B14b, B34b

(1) Toleranslar 28 mm'ye kadar DIN EN 50347 "j6", 28 mm ve üzeri "k6"
(2) DIN 6885'e göre
(3) Tolerans DIN EN 50347 "j6"

0.30/0.20 2/4 QS 71M2/4A Alüminyum 138 252.5 1*M20 90 112 71 190 7 14 30 16 5 6202-2Z 6202-2Z 15*24*5 15*24*5 140 95 115 0 M8

0.45/0.30 2/4 QS 71M2/4B Alüminyum 138 252.5 1*M20 90 112 71 190 7 14 30 16 5 6202-2Z 6202-2Z 15*24*5 15*24*5 140 95 115 0 M8

0.55/0.37 2/4 QS 80M2/4A Alüminyum 158 283.5 1*M20 100 125 80 195 10 19 40 21.5 6 6204-2Z 6204-2Z 20*30*7 20*30*7 160 110 130 0 M8

0.75/0.55 2/4 QS 80M2/4B Alüminyum 158 283.5 1*M20 100 125 80 195 10 19 40 21.5 6 6204-2Z 6204-2Z 20*30*7 20*30*7 160 110 130 0 M8

1.20/0.85 2/4 QS 90S2/4A Alüminyum 193 296.5 1*M25 100 140 90 222 10 24 50 27 8 6305-2Z 6205-2Z 25*40*7 25*40*7 160 110 130 0 M8

1.80/0.40 2/4 QS 90L2/4A Alüminyum 193 316.5 1*M25 125 140 90 222 10 24 50 27 8 6305-2Z 6205-2Z 25*40*7 25*40*7 160 110 130 0 M8

2.60/2.00 2/4 QS 100L2/4A Alüminyum 217 352.0 1*M25 140 160 100 241 12 28 60 31 8 6306-2Z 6205-2Z 30*47*7 25*40*7 200 130 165 0 M10

3.20/2.60 2/4 QS 100L2/4B Alüminyum 217 352.0 1*M25 140 160 100 241 12 28 60 31 8 6306-2Z 6205-2Z 30*47*7 25*40*7 200 130 165 0 M10

4.70/3.70 2/4 QS 112M2/4B Alüminyum 232 395.5 2*M25 140 190 112 261 12 28 60 31 8 6306-2Z 6206-2Z 30*47*7 30*47*7 200 130 165 0 M10

5.70/4.70 2/4 QS 132S2/4C Alüminyum 279 440.5 2*M32 140 216 132 314 12 38 80 41 10 6208-2Z 6208-2Z 40*62*10 40*62*10 250 180 215 0 M12 veya 15

8.00/6.50 2/4 QS 132M2/4B Alüminyum 279 475.5 2*M32 178 216 132 314 12 38 80 41 10 6208-2Z 6208-2Z 40*62*10 40*62*10 250 180 215 0 M12 veya 15

0.15/0.09 4/8 QS 71M4/8B Alüminyum 138 252.5 1*M20 90 112 71 190 7 14 30 16 5 6202-2Z 6202-2Z 15*24*5 15*24*5 140 95 115 0 M8

0.22/0.12 4/8 QS 71M4/8B Alüminyum 138 252.5 1*M20 90 112 71 190 7 14 30 16 5 6202-2Z 6202-2Z 15*24*5 15*24*5 140 95 115 0 M8

0.25/0.15 4/8 QS 80M4/8A Alüminyum 158 283.5 1*M20 100 125 80 195 10 19 40 21.5 6 6204-2Z 6204-2Z 20*30*7 20*30*7 160 110 130 0 M8

0.33/0.18 4/8 QS 80M4/8B Alüminyum 158 283.5 1*M20 100 125 80 195 10 19 40 21.5 6 6204-2Z 6204-2Z 20*30*7 20*30*7 160 110 130 0 M8

0.45/0.25 4/8 QS 80M4/8C Alüminyum 158 283.5 1*M20 100 125 80 195 10 19 40 21.5 6 6204-2Z 6204-2Z 20*30*7 20*30*7 160 110 130 0 M8

0.66/0.37 4/8 QS 90S4/8A Alüminyum 193 296.5 1*M25 100 140 90 222 10 24 50 27 8 6305-2Z 6205-2Z 25*40*7 25*40*7 160 110 130 0 M8

1.00/0.55 4/8 QS 90L4/8A Alüminyum 193 316.5 1*M25 125 140 90 222 10 24 50 27 8 6305-2Z 6205-2Z 25*40*7 25*40*7 160 110 130 0 M8

1.40/0.80 4/8 QS 100L4/8A Alüminyum 217 352.0 1*M25 140 160 100 241 12 28 60 31 8 6306-2Z 6205-2Z 30*47*7 25*40*7 200 130 165 0 M10

2.00/1.20 4/8 QS 100L4/8C Alüminyum 217 352.0 1*M25 140 160 100 241 12 28 60 31 8 6306-2Z 6205-2Z 30*47*7 25*40*7 200 130 165 0 M10

2.70/1.80 4/8 QS 112M4/8B Alüminyum 232 395.5 2*M25 140 190 112 261 12 28 60 31 8 6306-2Z 6206-2Z 30*47*7 30*47*7 200 130 165 0 M10

4.00/2.70 4/8 QS 132S4/8C Alüminyum 279 440.5 2*M32 140 216 132 314 12 38 80 41 10 6208-2Z 6208-2Z 40*62*10 40*62*10 250 180 215 0 M12 veya 15

6.00/3.50 4/8 QS 132M4/8B Alüminyum 279 475.5 2*M32 178 216 132 314 12 38 80 41 10 6208-2Z 6208-2Z 40*62*10 40*62*10 250 180 215 0 M12 veya 15

Güç (kW) Kutup
Say›s›

Flanfl (FB) (B14b)

P N(3) M R S

Ana
Boyutlar

Ayakl›
Motorlar Mil Rulman Keçe

AC L O B A H HD K D(1) E GA F(2) Kasnak
Taraf›

Kasnak
Taraf› Aksi

Kasnak
Taraf›

Kasnak
Taraf› AksiMotor Tipi Gövde Tipi



QM-QCB‹R FAZLI MOTORLAR

TEKN‹K B‹LG‹LER

Motorlar IEC 63-100 gövde büyüklü¤ünde, tek fazl›, tam kapal›, k›sa devre rotorlu ve fan so¤utmal› olarak
üretilmektedir.

Motorlar standart olarak 220V, 50Hz'e göre tasarlanm›flt›r. Bunun d›fl›ndaki gerilim ve 60Hz frekans de¤erine sahip
motorlar da üretilebilir.

Bir fazl› motorlar›m›z, daimi kondansatörlü QM tip motorlar ile daimi ve kalk›fl kondansatörlü QC tip motorlardan
oluflmaktad›r.

QM tip daimi kondansatörlü motorlar:
Motorlarda 400V daimi kondansatör kullan›lmaktad›r.

QC tip daimi ve kalk›fl kondansatörlü motorlar:
Motorlarda 400V daimi kondansatör ve kalk›fl kondansatörü ile beraber elektronik röle bulunmaktad›r. Kalk›fl
momenti yüksek olan bu tip motorlar›m›z›n saatte 500 start/stop yapma yetene¤i vard›r. Elektronik rölenin
ak›m yumuflatma ve rotor bloke koruma özelli¤i sayesinde röle ve motor ömrü uzamaktad›r.

QC tip motorlarda kullan›lan elektronik röle sayesinde kalk›fl momenti (MA), nominal momentin 2,5-3 kat›
mertebesindedir.

H›z

MK

MA

QM tip daimi kondansatörlü motorlara ait h›z-moment e¤risi

H›z

MK

MA

QC tip kalk›fl ve daimi kondansatörlü motorlara ait h›z-moment e¤risi
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B‹R FAZLI MOTORLAR-Daimi Kondansatörlü QM

ELEKTR‹KSEL ÖZELL‹KLER-50Hz

63

MOTOR
T‹P‹

KW d/d A Nm kgm2 kg

GÜÇ DEV‹R AKIM MOMENT

Mk/Mn

NOM‹NAL KALKIfiTAK‹ DE⁄ERLER

AKIM MOMENT

IA / IN MA / MN

% J

Devrilme
Momenti

Oran›  Cos

HP

Kondansatör

 F

(400 V)

4 Kutup  1500 dev.

GÖVDE
T‹P‹

2 Kutup  3000 dev.

QM63M4B Alüminyum 1/3 0.12 1390 1.1 1.12 3.5 0.7 2 51 0.91 12.5 0.00025 6

QM 71M4A Alüminyum  1/4 0.18 1390 1.50 1.24 3.5 0.70 2.00 57 0.92 12.5 0.00071 6.5

QM 71M4B Alüminyum  1/3 0.25 1390 1.95 1.72 3.5 0.70 2.00 60 0.93 15 0.00095 7.5

QM 71M4C Alüminyum  1/2 0.37 1390 2.65 2.54 3.5 0.65 1.90 64 0.95 20 0.00107 8.0

QM 80M4A Alüminyum  1/2 0.37 1390 2.70 2.54 3.5 0.70 1.80 66 0.90 20 0.00167 9.5

QM 80M4B Alüminyum  3/4 0.55 1390 3.80 3.78 3.5 0.70 1.80 69 0.91 25 0.00204 10.5

QM 80M4C Alüminyum 1 0.75 1380 5.15 5.19 3.5 0.65 1.75 69 0.92 30 0.00229 11.5

QM 90S4A Alüminyum 1 0.75 1400 5.50 5.12 4.5 0.60 1.80 68 0.87 30 0.00237 14

QM 90L4A Alüminyum 1.5 1.1 1400 7.95 7.50 4.5 0.65 1.90 69 0.88 40 0.00309 16

QM 90L4C Alüminyum 2 1.5 1390 10.60 10.31 5.0 0.55 1.60 69 0.89 50 0.00351 18

QM 100L4B Alüminyum 3 2.2 1400 13.6 15.34 3.0 0.55 1.80 76 0.97 75 0.00471 24

QM 63M2B Alüminyum  1/3 0.25 2780 1.95 0.86 4.0 0.55 1.80 60 0.93 10 0.00021 5.5

QM 63M2C Alüminyum  1/2 0.37 2780 2.80 1.27 4.0 0.55 1.80 61 0.94 15 0.00026 6.0

QM 63M2D Alüminyum  3/4 0.55 2780 4.00 1.89 4.5 0.50 1.80 63 0.95 18 0.00030 7.0

QM 71M2A Alüminyum  1/3 0.25 2790 1.85 0.86 4.0 0.70 2.20 63 0.93 12.5 0.00028 6.0

QM 71M2B Alüminyum  1/2 0.37 2790 2.60 1.27 4.0 0.70 2.20 66 0.94 18 0.00035 7.0

QM 71M2C Alüminyum  3/4 0.55 2790 3.75 1.88 4.0 0.60 2.10 67 0.95 20 0.00040 7.5

QM 71M2D Alüminyum 1 0.75 2780 4.90 2.56 4.5 0.55 2.00 69 0.96 25 0.00051 9.0

QM 80M2A Alüminyum  3/4 0.55 2800 3.95 1.88 4.0 0.70 2.10 64 0.95 20 0.00092 9.5

QM 80M2B Alüminyum 1 0.75 2800 5.00 2.56 4.0 0.70 2.10 68 0.96 25 0.00107 10.5

QM 80M2C Alüminyum 1.5 1.1 2800 7.35 3.75 4.0 0.65 2.00 68 0.96 30 0.00126 11.5

QM 90S2A Alüminyum 1.5 1.1 2800 7.60 3.75 4.5 0.65 2.10 72 0.87 30 0.00118 14

QM 90L2A Alüminyum 2 1.5 2800 10.0 5.12 4.5 0.65 2.10 74 0.88 40 0.00152 16

QM 90L2C Alüminyum 3 2.2 2790 14.50 7.53 4.5 0.55 2.10 74 0.89 50 0.00172 18

QM100L2B Alüminyum 4 3 2800 18.7 10.10 2.5 0.40 1.80 75 0.93 80 0.00213 22



BOYUTLAR

Ölçüler "mm" olarak verilmifltir.
(1) Tolerans DIN EN 50347 "j6"
(2) DIN 6885'e göre
(3) Tolerans DIN EN 50347 "j6"
(4) IP55
(5) QM63M2C ve QM63M2D uzunlu¤u 233,5mm
(6) QM71M2D uzunlu¤u 262,5mm

QMB‹R FAZLI MOTORLAR-Daimi Kondansatörlü
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B5 FA 140 95 115 0 10

B14b FB 120 80 100 0 M6

B14a FC 90 60 75 0 M5

B5 FA 160 110 130 0 10

B14b FB 140 95 115 0 M8

B14a FC 105 70 85 0 M6

B5 FA 200 130 165 0 12

B14b FB 160 110 130 0 M8

B14a FC 120 80 100 0 M6

B5 FA 200 130 165 0 12

B14b FB 160 110 130 0 M8

B14a FC 140 95 115 0 M8

B5 FA 250 180 215 0 15

B14 FB 160 110 130 0 M8

B14 FC 200 130 165 0 M10

90 S/L Alüminyum 2...4 193 1*M20 140 90 241 10 56 24 50 27 8 6305-2Z 6205-2Z 25*40*7 25*40*7

63 M Alüminyum 2 123 219,5(5) 1*M20 80 100 63 182 7 40 11 23 12.5 4 6201-2Z 6201-2Z 12*22*7 12*22*7

71 M Alüminyum 2...4 138 252,5(6) 1*M20 90 112 71 198 7 45 14 30 16.0 5 6202-2Z 6202-2Z 15*24*5 15*24*5

80 M Alüminyum 2...4 158 283,5 1*M20 100 125 80 215 10 50 19 40 21.5 6 6204-2Z 6204-2Z 20*30*7 20*30*7

100

125

296,5

316,5

Gövde
Büyüklü¤ü

Gövde
Tipi

100 L Alüminyum 2...4 217 352.0 1*M25 140 160 100 241 12 63 28 60 31.0 8 6306-2Z 6205-2Z 30*47*7 25*40*7

Ana
Boyutlar

Ayakl›
Motorlar Mil Rulman FlanflKeçe

AC L O B A H HD K C D(1) E GA F(2) Kasnak
Taraf›

Kasnak
Taraf› Aksi

Kasnak
Taraf›

Kasnak
Taraf› Aksi(4)

Yap›
fiekli

Flanfl
Tipi P N(3) M R SKutup

Say›s›



ELEKTR‹KSEL ÖZELL‹KLER-50Hz

B‹R FAZLI MOTORLAR - Kalk›fl ve Daimi Kondansatörlü QC

65

Kondansatör

Daimi    Kalk›fl

   F             F

MOTOR
T‹P‹

kgm2 kgKW d/d A NmHP

ÇIKIfi GÜCÜ DEV‹R AKIM MOMENT

Mk/Mn

NOM‹NAL KALKIfiTAK‹ DE⁄ERLER

AKIM MOMENT

IA / IN MA / MN

% J

Devrilme
Momenti

Oran›  CosGÖVDE
T‹P‹

QC 80M2A Alüminyum  3/4 0.55 2800 3.95 1.88 4.9 2.70 2.10 64 0.95 20 124-149 0.00092 9.5

QC 80M2B Alüminyum 1 0.75 2800 5.00 2.56 4.9 2.70 2.10 68 0.96 25 124-149 0.00107 10.5

QC 80M2C Alüminyum 1.5 1.1 2800 7.35 3.75 5.1 2.60 2.00 68 0.96 30 145-175 0.00126 11.5

QC 90S2A Alüminyum 1.5 1.1 2800 7.60 3.75 5.1 2.95 2.10 72 0.87 30 189-227 0.00118 14.5

QC 90L2A Alüminyum 2 1.5 2800 10.0 5.12 5.1 2.95 2.10 74 0.88 40 189-227 0.00152 16.5

QC 90L2C Alüminyum 3 2.2 2790 14.50 7.53 5.2 2.95 2.10 74 0.89 50 280-333 0.00172 18.5

QC100L2B Alüminyum 4 3 2800 18.7 10.10 2.5 0.40 1.80 75 0.93 80 189-227 0.00213 22.5

2 kutup 3000 dev. 220V

4 kutup 1500 dev. 220V

QC 80M4A Alüminyum  1/2 0.37 1390 2.70 2.54 4.5 2.50 1.80 66 0.90 20 130-156 0.00167 9.5

QC 80M4B Alüminyum  3/4 0.55 1390 3.80 3.78 4.5 2.55 1.80 69 0.91 25 130-156 0.00204 10.5

QC 80M4C Alüminyum 1 0.75 1380 5.15 5.19 4.6 2.55 1.75 69 0.92 30 130-156 0.00229 11.5

QC 90S4A Alüminyum 1 0.75 1400 5.50 5.12 4.8 2.65 1.80 68 0.87 30 145-175 0.00237 14.5

QC 90L4A Alüminyum 1.5 1.1 1400 7.95 7.50 4.9 2.85 1.90 69 0.88 40 145-175 0.00309 16.5

QC 90L4C Alüminyum 2 1.5 1390 10.60 10.31 5.3 2.85 1.60 69 0.89 50 145-175 0.00351 18.5

QC 100L4B Alüminyum 3 2.2 1400 13.6 15.34 3.0 0.55 1.80 76 0.97 75 145-175 0.00471 24



BOYUTLAR

Ölçüler "mm" olarak verilmifltir.
(1) Tolerans DIN EN 50347 "j6"
(2) DIN 6885'e göre
(3) Tolerans DIN EN 50347 "j6"
(4) IP55
(5) QM63M2C ve QM63M2D uzunlu¤u 233,5mm
(6) QM71M2D uzunlu¤u 262,5mm

QCB‹R FAZLI MOTORLAR - Kalk›fl ve Daimi Kondansatörlü
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B5 FA 200 130 165 0 12

B14 FB 160 110 130 0 M8

B14 FC 120 80 100 0 M6

B5 FA 200 130 165 0 12

B14 FB 160 110 130 0 M8

B14 FC 140 95 115 0 M8

B5 FA 250 180 215 0 15

B14 FB 160 110 130 0 M8

B14 FC 200 130 165 0 M10

80 M Alüminyum 2...4 158 283.5 1*M20 100 125 80 215 10 50 19 40 21.5 6 6204-2Z 6204-2Z 20*30*7 20*30*7

100

125

296,5

316,5

Gövde
Büyüklü¤ü

Ana
Boyutlar

Ayakl›
Motorlar Mil Rulman FlanflKeçe

Kutup
Say›s› AC L O B A H HD K C D(1) E GA F(2) Kasnak

Taraf›
Kasnak

Taraf› Aksi
Kasnak
Taraf›

Kasnak
Taraf› Aksi(4)

Yap›
fiekli

Flanfl
Tipi P N(3) M R S

90 S/L Alüminyum 2...4 193 1*M20 140 90 241 10 56 24 50 27 8 6305-2Z 6205-2Z 25*40*7 25*40*7

100 L Alüminyum 2...4 217 352.0 1*M25 140 160 100 241 12 63 28 60 31.0 8 6306-2Z 6205-2Z 30*47*7 25*40*7

Gövde
Tipi



ÖZEL MOTORLAR

AYRIK SARGILI MOTORLAR

‹ki ayr› sarg›l› motorlar istenen devir say›s›n›n stator yerlefltirilen birbirinden ba¤›ms›z iki ayr› sarg›dan olufltu¤u
bu motorlar uygulamaya göre de¤iflen devir say›lar›na esnek çözüm sa¤lamaktad›r.

QS112M2/12D 380V  50Hz 4.9/0.8kW 2900/385 d/d

YY / Y ba¤lant› flekline sahip 9 uçlu motorlard›r. Genelde 230/460V 60Hz
çal›flma de¤erleri için tasarlanan bu motorlar farkl› flebeke gerilimleri
için ihtiyaçlara cevap vermektedir.

Yüksek h›z ba¤lant›s›

Düflük h›z ba¤lant›s›

Ç‹FT GER‹L‹ML‹ MOTORLAR

67

ÖZEL MOTORLAR
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H SINIF ‹ZOLASYONLU MOTORLAR

Standart motorlar›m›z F s›n›f izolasyona
sahiptir. Ancak H s›n›f izolasyona sahip
motor üretimimiz de mevcuttur.

Ortam s›cakl›¤› Sarg› s›cakl›k art›fl› limiti Tolerans

40 125 15

180°C

YO⁄UNLAfiMAYI ÖNLEY‹C‹ ISITICILI MOTORLAR
Özellikle nemli ortamlarda çal›flan motor sarg›lar›nda oluflan nem izolasyon direncini düflürdü¤ü için motor
ömrünün azalmas›na neden olur. Bu tarz uygulamalarda motor sarg›s›na yerlefltirilen ›s›t›c›lar (heating strip) ile
motor çal›flt›r›lmadan önce sarg›lardaki nemin motordan uzaklaflmas› sa¤lan›r.

ÖZEL FREKANSLI MOTORLAR
Standart frekanslardan farkl› olarak müflteri iste¤ine göre farkl› frekanslarda (32Hz, 87Hz vs) motor üretimimiz
mevcuttur.

ÖZEL RULMANLI MOTORLAR
Farkl› s›cakl›k kademelerine uygun rulmanl› (150°C, 200°C vs) motor üretimimiz mevcuttur.

D‹⁄ER ÖZEL UYGULAMALAR
• Özel mil veya çift mil ç›k›fll› motorlar
• Özel flanfll› motorlar
• Sabit yatakl› motorlar
• Yo¤unlaflmay› gidermek için tahliye deli¤i
• Motor sarg› s›cakl›¤›n›n, istenmeyen durumlarda limit de¤erlerinin üzerine ç›kmas›n› önlemek için termik veya
termistör kullan›lmas›

UL ONAYLI MOTORLAR
UL onayl› motor üretimimiz mevcuttur.

ÖZEL GER‹L‹ML‹ MOTORLAR
Standart gerilimlerden farkl› olarak müflteri iste¤ine göre farkl› gerilim kademelerinde (290/500V, 330/570V vs)
motor üretimimiz mevcuttur.

ÖZEL MOTORLAR



SIK RASTLANAN fi‹KAYETLER VE BUNLARIN G‹DER‹LMES‹

ÜÇ FAZLI MOTORLAR

fi‹KAYET OLASI NEDENLER G‹DER‹LMES‹

Motora yol vermek
mümkün olmuyor.

Gürültülü çal›flma.

Afl›r› ›s›nma.

1- Nedeni belirleyin ve 
düzeltin.

2- Nedeni belirleyin ve 
düzeltin.

3- Nedeni belirleyin ve 
düzeltin.

4- Ba¤lant›lar› s›k›flt›r›n.
5- Ba¤lant›lar› kontrol 

edin.
6-Motor yataklar›n› 

kontrol edin.
7- Motorun yüke 

uygunlu¤unu kontrol
edin.

8- Röleyi de¤ifltirin.
9- Zaman rölesi süresini 

de¤ifltirin.

1- Nedeni belirleyin ve 
düzeltin.

2- Termi¤i kontrol edin.
3- Motorun yüke 

uygunlu¤unu kontrol
edin.

4- Nedeni belirleyin ve 
düzeltin.

1- Kablo ba¤lant›lar›n› 
kontrol edin.

2- Nedeni belirleyin ve 
düzeltin.

3- Röleyi de¤ifltirin.
4- Motor yataklar›n› 

kontrol edin.
5- Nedeni belirleyin ve 

düzeltin.

1- Ba¤lant›lar› s›k›flt›r›n.
2- Fan› de¤ifltirin.
3- Motor yataklar›n› 

kontrol edin.
4- Akuplaj› kontrol 

ederek düzeltin.
5- Rulman gergi yay›n› 

de¤ifltirin.
6- Sürtmeyi engelleyin.
7- Nedeni belirleyin ve 

düzeltin.
8- Ba¤lant›lar› s›k›flt›r›n.

1- Nedeni belirleyin ve 
düzeltin.

2- Motorun yüke 
uygunlu¤unu kontrol
edin.

3- Nedeni belirleyin ve 
düzeltin.

4- Fan› de¤ifltirin.
5- Motor yataklar›n› 

kontrol edin.
6- Özel motor kullan›n.
7- Nedeni belirleyin ve 

düzeltin.
8- Servise baflvurun.

1- Sigortay› kontrol edin.
2- Termi¤i kontrol edin.
3- Kablo ba¤lant›lar›n› 

kontrol edin.
4- fialteri kontrol edin.

1- Sigorta sökülü veya 
atm›fl.

2- Termik at›k.
3- Kablo ba¤lant›lar› 

uygun de¤il veya 
gevflek.

4- fialterde temass›zl›k 
var.

1- Kablo ba¤lant›lar› 
yanl›fl.

2- fiebeke voltaj› düflük.
3- Röle ar›zal›.
4- Motor içerisinde 

mekanik s›k›fl›kl›k.
5- Motor iki faza kalm›fl.

1- fiebeke voltaj› düflük.
2- Termik ar›zal›.
3- Motor afl›r› yüklenmifl.
4- Motor iki faza kalm›fl.

Motor boflta iken;
1- fiebeke voltaj› yok.
2- fiebeke voltaj› düflük.
3- Motor iki faza kalm›fl.
4- Ba¤lant›lar gevflek.
5- Yanl›fl ba¤lant›.
6- Motor içerisinde 

mekanik s›k›fl›kl›k.
Motor yükte iken
ilaveten;
7- Motor afl›r› yükleniyor.
8- Röle bozuk.
9- Zaman rölesi süresi 

yeterli de¤il.

1- Gevflek parçalar. 
(Ayak, Kasnak vs.)

2- Fan kanatlar›nda 
k›r›lma veya bükülme.

3- Motor yataklar›nda 
bozulma.

4- Motor akuplaj›nda 
hata var.

5- Rulman gergi yay› 
bozulmufl.

6- Fan sürtmesi.
7- Motor iki faza kalm›fl.
8- Ba¤lant›larda 

gevfleklik.

1- fiebeke voltaj› düflük.
2- Motor afl›r› yüklenmifl.
3- Motor iki faza kalm›fl.
4- Fan k›r›k.
5- Yataklar bozulmufl.
6- Ortam s›cakl›¤› çok 

yüksek.
7-Motorun hava emifli 

engellenmifl.
8-K›sa devre yapm›fl bir 

bobin.

Motor kalk›fl yap›yor ve
çal›fl›yor fakat
k›sa süre sonra termik
at›yor.

Motor çal›flm›yor;
manyetik v›nlama
sesi var, termik at›yor.

Motor çal›flm›yor;
manyetik v›nlama
sesi yok.

B‹R FAZLI MOTORLAR

ARIZA KLAVUZU

fi‹KAYET OLASI NEDENLER G‹DER‹LMES‹

Motora yol vermek
mümkün olmuyor.

Gürültülü çal›flma.

Afl›r› ›s›nma.

1- Sigorta sökülü veya 
atm›fl.

2- Termik at›k,
3- Kablo ba¤lant›lar› 

uygun de¤il veya 
gevflek.

4- fialter aç›k.

1- Kablo ba¤lant›lar› 
yanl›fl.

2- fiebeke voltaj› düflük.
3- Kalk›fl kondansatörü 

hatal›.
4- Motor içerisinde 

mekanik s›k›fl›kl›k.
5- Yard›mc› sarg› devre 

d›fl›.

1- fiebeke voltaj› düflük.
2- Merkezkaç mekanizma

veya anahtar grubu    
çal›flm›yor,

3- Motor afl›r› yüklenmifl.
4- Yanl›fl ba¤lant›.

1- Gevflek parçalar. (Ayak,
Kasnak vs.)

2- Fan kanatlar›nda 
k›r›lma veya 
bükülme.

3- Motor yataklar›nda 
bozulma.

4- Motor akuplaj›nda 
hata var.

5- Rulman gergi yay› 
bozulmufl.

6- Fan sürtmesi.
7- Kablo ba¤lant›larda 

gevfleklik.

1- Nedeni belirleyin ve 
düzeltin.

2- Motorun yüke 
uygunlu¤unu kontrol
edin.

3- Merkezkaç 
mekanizma ve/veya 
anahtar grubunu 
de¤ifltirin.

4- Fan› de¤ifltirin.
5- Rotoru de¤ifltirin.
6- Özel motor kullan›n.
7- Nedeni belirleyin ve 

düzeltin.
8- Servise baflvurun.
9- Motor yataklar›n› 

kontrol edin.

1- Ba¤lant›lar› s›k›flt›r›n.
2- Fan› de¤ifltirin.
3- Motor yataklar›n› 

kontrol edin.
4- Akuplaj› kontrol ederek

düzeltin.
5- Rulman gergi yay›n› 

de¤ifltirin.
6- Sürtmeyi engelleyin.
7- Ba¤lant›lar› s›k›flt›r›n.

1- Nedeni belirleyin ve 
düzeltin.

2- Merkezkaç 
mekanizma veya 
anahtar grubunu 
de¤ifltirin,

3- Motorun yüke 
uygunlu¤unu kontrol
edin.

4- Ba¤lant›lar› kontrol 
edin.

1- Kablo ba¤lant›lar›n› 
kontrol edin.

2- Nedeni belirleyin ve 
düzeltin.

3- Kondansatörü 
de¤ifltirin.

4- Motor yataklar›n› 
kontrol edin.

5- Nedeni belirleyin ve 
düzeltin.

1- Sigortay› kontrol edin.
2- Termi¤i kontrol edin.
3- Kablo ba¤lant›lar›n› 

kontrol edin.
4- fialteri kontrol edin.

1- fiebeke voltaj› düflük.
2- Motor afl›r› yüklenmifl.
3- Yard›mc› sarg› devreden

ç›km›yor.
4- Fan k›r›k.
5- Rotor hatal›.
6- Ortam s›cakl›¤› çok 

yüksek.
7- Motorun hava emifli 

engellenmifl.
8- K›sa devre yapm›fl bir 

bobin.
9- Yataklar bozulmufl.

Motor boflta iken;
1- fiebeke voltaj› yok.
2- fiebeke voltaj› çok 

düflük.
3- Yetersiz veya bozuk 

kondansatör.
4- Ba¤lant›lar gevflek.
5- Yanl›fl ba¤lant›.
6- Motor içerisinde 

mekanik s›k›fl›kl›k.
Motor yükte iken
ilaveten;
7- Motor afl›r› yükleniyor.

1- Nedeni belirleyin ve 
düzeltin.

2- Nedeni belirleyin ve 
düzeltin.

3- Kondansatörü 
de¤ifltirin.

4- Ba¤lant›lar› s›k›flt›r›n.
5- Ba¤lant›lar› kontrol 

edin.
6- Motor yataklar›n› 

kontrol edin.
7- Uygun motor 

seçti¤inizi kontrol 
edin.

Motor kalk›fl yap›yor ve
çal›fl›yor fakat yard›mc›
sarg› devreden
ayr›lm›yor.

Motor çal›flm›yor;
manyetik v›nlama
sesi var, termik at›yor.

Motor çal›flm›yor;
manyetik v›nlama
sesi yok.
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